
Модель CBS200 CBS200C CBS300 CBS300C CBS400 CBS400C 

X/Y/Z ход (мм) 300х350х250 300х350х250 300х350х250 300х350х250 460х390х400 460х390х400 

Расстояние от торца шпинделя до центра стола (мм) 130-380 130-380 130-380 130-380 155-555 155-555 

Конус шпинделя Е40 Е40 Е40 Е40 Е40 Е40 

Макс.скорость шпинделя (об/мин) 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Мощность двигателя шпинделя (S3 25%), кВт 11/13.2 11/13.2 11/13.2 11/13.2 11/13.2 11/13.2 

Крутящий момент шпинделя (S3 25%), кВт 11.5/13.8 11.5/13.8 11.5/13.8 11.5/13.8 11.5/13.8 11.5/13.8 

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z (м/мин) 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48 30/30/30 30/30/30 

Рабочие подачи (мм/мин) 1-24000 1-24000 1-24000 1-24000 1-12000 1-12000 

Диаметр стола (мм) 200 200 300 300 400 400 

Допустимая нагрузка (кг) 30 20 40 25 250 100 

Угол наклона оси А ±110˚ ±110˚ ±110˚ ±110˚ ±110˚ ±110˚ 

Вращение оси С 360˚ 360˚ 360˚ 360˚ 360˚ 360˚ 

Ось А ном./макс. скорость (об/мин) 47/70 47/70 47/70 47/70 30/60 30/60 

Ось А ном./макс. крутящий момент  782/1540 782/1540 782/1540 782/1540 940/2000 940/2000 

Ось С ном./макс. скорость (об/мин) 200/250 1500/2000 200/250 1500/2000 100/150 800/1500 

Ось С ном./макс. крутящий момент  92/218 15/30 92/218 15/30 185/318 42/60 

Точность позиционирования по оси А 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 

Точность позиционирования по оси С 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 

Вместимость магазина (инструментов) 16 16 16 16 26 26 

Макс.диаметр/длина инструмента (мм) 80/200 80/200 80/200 80/200 80/200 80/200 

Макс. вес инструмента (кг) 3 3 3 3 3 3 

Время смены инструмента (сек) 4 4 4 4 4 4 

Направляющие оси X (ширина/количество) 30/2 30/2 30/2 30/2 35/2 35/2 

Направляющие оси Y (ширина/количество) 35/2+30/2 35/2+30/2 35/2+30/2 35/2+30/2 45/2 45/2 

Направляющие оси Z (ширина/количество) 25/2 25/2 25/2 25/2 35/2 35/2 

Двигатель оси X (пост./макс.) 1097/2750 1097/2750 1097/2750 1097/2750 

φ40×10 (шарико-винт) Двигатель оси Y (пост./макс.) 3250/8250 3250/8250 3250/8250 3250/8250 

Двигатель оси Z (пост./макс.) 1033/1511 1033/1511 1033/1511 1033/1511 

Точность позиционирования (мм) 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 

Повторяемость (мм) 0.003/300 0.003/300 0.003/300 0.003/300 0.003/300 0.003/300 

Подключаемая мощность (кВА) 25 30 25 30 30 35 

Давление воздуха 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин 

Размеры (мм) 1920х3030х2360 1920х3030х2360 1920х3030х2360 1920х3030х2360 2000х2910х2850 2000х2910х2850 

Размеры с дополнительным оборудованием (мм) 3580х3030х2360 3580х3030х2360 3580х3030х2360 3580х3030х2360 3360х2910х2850 3360х2910х2850 

Вес (т) 4.8 4.8 4.8 4.8 5 5 

 



Модель CBS500 CBS500C CBS650 CBS650C CBS800 CBS800C 

X/Y/Z ход (мм) 500х600х450 500х600х450 650х800х560 650х800х560 800х910х560 800х910х560 

Расстояние от торца шпинделя до центра стола (мм) 130-580 130-580 110-670 110-670 100-660 100-660 

Конус шпинделя А63 А63 А63 А63 А63 А63 

Макс.скорость шпинделя (об/мин) 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Мощность двигателя шпинделя (S3 25%), кВт 30/34 30/34 30/34 30/34 30/34 30/34 

Крутящий момент шпинделя (S3 25%), кВт 47.7/57.3 47.7/57.3 47.7/57.3 47.7/57.3 47.7/57.3 47.7/57.3 

Быстрые перемещения по осям X/Y/Z (м/мин) 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48 

Рабочие подачи (мм/мин) 1-24000 1-24000 1-24000 1-24000 1-24000 1-24000 

Диаметр стола (мм) 500 500 650 650 800 800 

Допустимая нагрузка (кг) 30 20 40 25 250 100 

Угол наклона оси А ±110˚ ±110˚ ±110˚ ±110˚ ±110˚ ±110˚ 

Вращение оси С 360˚ 360˚ 360˚ 360˚ 360˚ 360˚ 

Ось А ном./макс. скорость (об/мин) 60/80 60/80 40/80 40/80 40/80 40/80 

Ось А ном./макс. крутящий момент 1500/4500 1500/4500 3500/7000 3500/7000 3500/7000 3500/7000 

Ось С ном./макс. скорость (об/мин) 80/120 600/1000 50/80 450/800 50/80 450/800 

Ось С ном./макс. крутящий момент  355/685 160/240 964/1690 450/900 964/1690 450/900 

Точность позиционирования по оси А 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 10/6 

Точность позиционирования по оси С 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 

Вместимость магазина (инструментов) 25 25 30 30 30 30 

Макс.диаметр/длина инструмента (мм) 80/300 80/300 80/300 80/300 80/300 80/300 

Макс. вес инструмента (кг) 8 8 8 8 8 8 

Время смены инструмента (сек) 4 4 4 4 4 4 

Направляющие оси X (ширина/количество) 35/2 35/2 45/2 45/2 45/2 45/2 

Направляющие оси Y (ширина/количество) 45/2 45/2 45/2 45/2 45/2 45/2 

Направляющие оси Z (ширина/количество) 35/2 35/2 35/2 35/2 35/2 35/2 

Двигатель оси X (пост./макс.) 

2167/5500 2167/5500 3250/8250 3250/8250 
3250/8250 3250/8250 

Двигатель оси Y (пост./макс.) 

Двигатель оси Z (пост./макс.) 

2R40*20 

(screw) 

2R40*20 

(screw) 

2R40*20 

(screw) 

2R40*20 

(screw) 

2R40*20 

(screw) 

2R40*20 

(screw) 

Точность позиционирования (мм) 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 

Повторяемость (мм) 0.003/300 0.003/300 0.003/300 0.003/300 0.003/300 0.003/300 

Подключаемая мощность (кВА) 40 45 55 70 55 70 

Давление воздуха 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин 

≥0.6 МПа, ≥400 

л/мин 

Размеры (мм) 2230х3403х3070 2230х3403х3070 2800х5081х3500 2800х5081х3500 2800х5081х3500 2800х5081х3500 

Размеры с дополнительным оборудованием (мм) 2230х5540х3070 2230х5540х3070 2800х7205х3500 2800х7205х3500 2800х7205х3500 2800х7205х3500 

Вес (т) 11 11 15 15 15,5 15,5 

 


